
Engagement RSE 
renforcé
Réduction des émissions
de CO2 car moins de
collectes et tri à la
source favorisé.

Des sociétés du groupe 
Depuis 2020, nous appartenons au groupe

français Sulo. Sulo un acteur mondial de la gestion

et la valorisation des déchets, leader en Europe

des solutions de pré-collecte des déchets.

Le compacteur poste fixe est composé de 2 parties dissociables
permettant de remplacer facilement le caisson plein par un vide
sans interruption prolongée de l’utilisation de la machine.  Ces
compacteurs robustes permettent d’allier une force de
compaction élevée avec une large ouverture pour charger
facilement les déchets même volumineux. Ainsi, le P250 peut
traiter rapidement des volumes importants de déchets.
Nos compacteurs postes fixes sont élaborés sur-mesure pour
répondre aux besoins spécifiques de chaque client et leur
environnement.

COMPACTEUR POSTE FIXE COMPACTEUR POSTE FIXE 

P250

COMPACTEUR SUR-MESURE POUR DÉCHETS SECS/RESISTANTS

Force de 40 tonnes Solution personnalisableLarge ouverture de chargement

CHOISIR NOS ÉQUIPEMENTS

60 ans d’expertise 
Depuis 1964, SACRIA SAS fait partie des principaux

fabricants de presses à balles et compacteurs de

haute qualité en France et à l’international. Nous

bénéficions d’une solide expérience auprès des

industriels, de la grande distribution, professionnels

du déchet et des collectivités locales.

Des solutions sur-mesure 
Notre équipe commerciale et notre bureau d’études

traitent chacune de vos demandes du plan à la

réalisation pour vous proposer l’équipement le plus

adapté à vos besoins.

1er SAV de France 
Nous possédons notre propre SAV national qui

assure l’entretien et la maintenance de vos

équipements. Grâce à notre assistance

téléphonique et aux 110 techniciens répartis dans

toute la France, nous vous assurons des délais

d’intervention courts.

LES AVANTAGES POUR VOUS

Rentabilité Productivité
Environnement 
optimisé

Optimisation des
coûts logistiques
grâce à la réduction
des collectes.

Gain de temps grâce au
système automatique
pour vous concentrer sur
d’autres tâches.

Gain de place,
espace plus propre,
réduction du
nombre d’accidents.



DIMENSIONS

P250

Longueur (mm) 3900

Largeur (mm) 1856

Hauteur (mm) 1425

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES *

P250

Ouverture de trémie (mm) 1500x1500

Volume chambre à compaction (m3) 1.62

Hauteur du bouclier (mm) 600

Pénétration du bouclier (mm) 380

Durée du cycle (s) 44

Volume par cycle (m3) 1.32

Volume horaire max. (m3) 108

Force de compaction (T) 40

Pression de compaction (kg/cm²) 4.4

Puissance moteur centrale (kW) 7.5

Capacité réservoir d’huile (l) 160

Poids à vide (kg) 3200

*Nous nous réservons le droit de modifier les spécificités sans préavis.
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Matériaux traités : Tous types de déchets (hors bois, gravats,
ferraille).
Fiable & durable : Grâce à sa technologie éprouvée et sa
conception robuste, les P250 a une longue durée de vie même
avec une utilisation intensive grâce à des matériaux de haute
qualité comme l’acier creusabro résistant à l’abrasion et la tôle
intermédiaire particulièrement solide.
Simplicité d’utilisation : Les cycles de compactage se
déclenchent manuellement lorsque des déchets sont chargés
et des alertes vous informent du taux de remplissage pour
programmer vos collectes.
Chargement facilité : Ce compacteur possède une grande
ouverture pour charger facilement vos déchets même
volumineux.
Rapidité : Le temps de cycle est optimal pour traiter
rapidement de gros volumes de déchets. 
Sécurité assurée : Nos machines sont conformes aux normes
de CE, AFNOR et INRS. La sécurité des opérateurs et des
composants est assurée grâce à un dispositif d’arrêt en cas
d’anomalie et un contrôle électronique permanent de la
position du bouclier. Des options supplémentaires sont
disponibles pour renforcer la sécurité (cage grillagée, barrières
immatérielles, badge, digicode etc.).

Chargement par lève-conteneur au sol

Chargement manuel à quai

Chargement par convoyeur + système bipass

Configurations & options
Les compacteurs postes fixes sont entièrement
personnalisables avec différentes configurations
(au sol, à quai, liaison murale, sur plateforme, ou
platelage), modes de chargement (manuel, lève-
conteneur, chariot, convoyeur, grappin), et
options (taille trémie, puissance, volume caisson
15 à 45m³, commande à distance, chemins de
roulement, RAL au choix) etc. 

COMPACTEUR SUR-MESURE POUR DÉCHETS SECS/RÉSISTANTS

Liaison murale

4 rue de la Taye - 28110 Lucé
adv.compacting@sulo.com
02 37 88 19 19
SAV : 0 825 091 905
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